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Catalogo .
cajas fuertes Aoy

desde 1962

BTV es una empresa familiar de propiedad 100% aragonesa
establecida en 1962, con filiales propias en China (Jiaxing) y México
(Cancdn), lider en la fabricacion de buzones v cajas fuertes para los
sectores de ferreteria, bricolaje, seguridad v hotel.

Nuestros procesos, certificados por las normas ISO 14001 e I1SO
9001, van dirigidos a asegurar una entrega inmediata desde nuestro
almacén central de 9.000 m2, con mas de 3.000 referencias.

BTV pertenece a la Asociacion Europea de Sistemas de Seguridad
(ESSA) y a la Asociacion Espanola de Empresas de Seguridad (AES),
y ensaya periodicamente sus productos en los laboratorios de
referencia europeos del sector, como APPLUS e Instituto Giordano.
La gama de cajas fuertes de alta seguridad dispone en su mayoria de
certificaciones reconocidas por AENOR vy ECB-S, segln las normas
EN-1143-1y EN-14450

Nuevas instalaciones de BTV, inauguradas en 2018. Puebla de Alfindén, Zaragoza.



Guia de cajas

Tipo de

i t | 1A Instalacion rapida y sencilla, mediante tornillos a la pared y al suelo.
INstalacion . . . . o .
Las cajas de alta seguridad se instalan mediante fijacion al suelo y a la pared mediante
pernos de anclaje (incluidos de serie en todas las cajas).
Sobreponer. Pags: 6 a 39
Alta seguridad. ~ Pags: 64 a 76
Se dificulta el acceso a la caja al estar protegidos todos sus lados excepto la
puerta por el muro en el que se aloja.
Requieren de obra para su instalacion. Empotrar. Pags: 42062
Segun
. g Cuerpo: hasta 3 mm. de espesor. (estandar de 2 mm.)
N IVE| d e Puerta: entre 4 y 6 mm. de espesor. Sobreponer. Pags: 26 a 27
) . Cierre: mecanico o electronico digital. 30a39
resistencla Empotrar Pags: 58,60 62
al ataque
Cuerpo: acero de 4 mm. de espesor minimo. (estandar de 2 mm. en empotrar)
\//O al fu ego Puerta: entre 6 y 12 mm. de espesor. Sobreponer P”gs’g;jgg
Cierre: mecanico o electrénico. Empotrar, Pags: 42057, 59

Cuerpos compuestos por doble pared rellena de hormigon reforzado o anti-fuego.
Puertas rellenas o de laminas de acero de 8 mm. de espesor minimo.
Ciertas SERIES estan certificadas segtn la norma UNE-EN-1143 de resistencia ataque con

| r laV.
os grados | a Alta seguridad.  Pags: 64 a 70

Cajas fuertes especialmente disenadas para proteger documentos y valores en caso
de fuego, entre 30 a 60 minutos. Dobles paredes rellenas de hormigdn especial anti-

temperatura. Pags: 72 a 76

Sistema de
cerradura

Llave (de puntos o de gorjas)

Sistema electronico digital motorizado.

Sistema electronico digital mas llave.

Sistema electrénico digital mas pomo (no requiere llave para la apertura).
Sistema electronico digital de huella dactilar mas pomo.




Sistema i-Safe

Multiusuario: el administrador de la caja fuerte activa y/o desactiva o= -
los usuarios

¢Quién ha utilizado la caja en tu ausencia? la aplicacién iSafe muestra
el registro de los Ultimos 300 eventos con fecha y hora

Gestion de funciones de forma sencilla e intuitiva como el cambio
de codigos, la iluminacion interior, programacion de retardos de
apertura, etc.

*Tecnologia Bluetooth 4.0
B &b
Compatible con Opcion disponible para
teléfonos/tablets cajas fuertes SERIES
con sistemas CUARZO, RU/BI, ZAFIRO, W
Android e 10S JADE y DEPOSITO '

Significado de los
pictogramas e
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Cerradura Teclado Bulones en tres Ranura
de gorjas electronico lados antipesca de eventos
Cerradura lluminacion Bulones dobles Maneta de Huella dactilar
de puntos interior en tres lados apertura
Cerradura de Pomo de Bulones en Bulones a Cerradura
seguridad de apertura cuatro lados un lado con motor
estrella

*Nuestro codigo EAN se indica en todas las cabeceras de tablas. Para obtener un cédigo EAN
completo, anteponga el prefijo de la cabecera mas el indicado en cada modelo.
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DIAMANTE &=

De gran robustez v cuidado diseno, la serie Diamante
ha sido concebida para prestar servicio en cualquier tipo
de negocio, proporcionando un alto nivel de seguridad
gracias a su espesor de 12mm en cuerpo vy puerta.

Todos los modelos incluyen ranura antipesca, a través
de la cual el empleado puede introducir documentos o
efectivo en la caja fuerte sin necesidad de abrir la puerta.
Ideal para negocios donde se extreman las medidas de
seguridad.

M@ NN N

* Disponible a partir de 01/05/2018.
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Caracteristicas Sistema de cierre

Espesor de puerta: 12 mm. Modelos L:
Espesor de cuerpo: 12 mm. Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad.
Bulones: 2a5x@25 mm. \/ds Clase 1, EN 1300.
Proteccion adicional mediante placa antitaladro de acero al Modelos E:
zona cerradura: manganeso de 3mm. de espesor. Cerradura electrénica con:
Color: Gris CLARO (RAL 7047) 2 codigos de usuario y retardo programable

RA: Ranura antipesca de 180 x 18mm. hasta 99 minutos, con ventana de apertura.

Orificios para anclajes: 4 pared/ 4 suelo - @13 mm.



DI L-1000 RA

_© T
/ ~_|
DIE-750RA DI E-1000RA DIL-750RA DI'L-1000RA
p—=
iy Cod. EAN
\"[0]0] 3 Ko] ‘ cob ‘ s (Al'x An x F) . 8421461 ‘ PVP €
33
DI E-750 RA 11906 EXTERIOR 750 x 480 x 480 INTERIOR 723 X 456 x 401 2 186 132 119063 895,00
DI E-1000 RA 11907 EXTERIOR 1000 x 480 x 480  INTERIOR 973 x 456 x 401 3 235 178 119070 1.075,00

DI L-750 RA 11916  EXTERIOR 750 x 480 x 480  INTERIOR 723 x 456 x 401 2 186 132 119162 815,00

Tarifa IVA no incluido

DI L-1000 RA 11917  EXTEROR 1000 x 480 x 480  INTERIOR 973 x 456 x 401 3 235 178 119179 995,00
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La serie Cuarzo destaca por tu robustez y resistencia a los

ataques externos. Construida en acero, su espesor de 12mm

en puerta y 8mm en cuerpo le aporta un extra de seguridad.

S E R | E De diseno sabrio, esta serie es ideal para su uso en negocios:

sus dimensiones interiores permiten alojar documentacion
de tamano folio A4 (modelos con fondo 30cm) v cuenta con
modelos con ranura que estan especialmente disefiados
para tal fin.

También esta recomendada para prestar servicio en hogares
que requieran un extra de seguridad.

Los modelos electronicos incluyen iluminacion interior
automatica de serie.




CAJAS DE SOBREPONER

SERIE

CUARZO

CZ E-56 RA con ranura

CZE-40

llluminacion interior
mediante LEDs de bajo

consumo
Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 12 mm. Modelos L:
Espesor de cuerpo: 8 mm. Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad.
Bulones: 6a8x P25 mm.a 3 lados. Clase A EN 1300.
Proteccion adicional mediante placa antitaladro de acero al Modelos E:
zona cerradura: manganeso. Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad, con

Color:

RA:

Orificios para anclajes:
lluminacion interior:

Gris especial moteado
Ranura antipesca de 150 x 16mm.
3 pared / 3 suelo - @12 mm.

LEDs de bajo consumo (modelos
electrénicos)

llave adicional de desbloqueo (se requiere de
la llave de uso siempre para abrir la caja)

Cerradura electronica con:
1 Cédigo de Uso de 2 a 15 digitos.
1 Cédigo de Emergencia de 8 digitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion
exterior con pila de 9V. (6LR61).
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(ZE-40 (ZE-56 (ZE-73 (ZE-LORA (ZE-56RA (Z1-40 (ZL-56 ZL-73

(i) p—n

]

i ‘ ) ‘ Cod. EAN

8421461 ‘ FURS

MODELO ‘ coD ‘ (Al'x An x F)

EH

CZ E-40 11620  EXTERIOR 400 x 400 x 300  INTERIOR 380 x 384 x 235 1 58 34 116208 610,00
CZ E-56 11621  EXTERIOR 560 x 400 x 300  INTERIOR 540 x 384 x 235 2 76 49 116215 682,00
CZE-73 11622  EXTERIOR 730 x 450 x 300  INTERIOR 710 x 434 x 235 3 103 72 116222 815,00
CZ E-40 RA* 11623  EXTERIOR 440 x 400x 300  INTERIOR 420 x 384 x 235 1 62 38 116239 651,00
CZ E-56 RA* 11624  EXTERIOR 600 x 400 x 300  INTERIOR 580 x 384 x 235 2 80 52 116246 723,00
CZ L-50* 11630  EXTERIOR 400 x 400 x 300  INTERIOR 380 x 384 x 235 1 58 34 116307 569,00
CZ L-56* 11631  EXTERIOR 560 x 400 x 300  INTERIOR 540 x 384 x 235 2 76 49 116314 641,00
CZL-73* 11632  EXTERIOR 730 x 450 x 300  INTERIOR 710 X 434 x 235 3 103 72 116321 774,00

OPCIONES

(L 60049 600493 56,00

600448 52,00
600455 73,00

Peanas para 60044 Alto 100mm.
modelos 40/56 60045 Alto 300mm.

* Hasta fin de existencias
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RU E-56

Como la piedra preciosa que le da nombre, la serie Rubiatna
belleza y dureza. Construida en acero, sus 10 mm de espesor
en puerta y marco y sus 6mm en cuerpo la dotan de gran
robustez. El impactante color violeta de las cajas fuertes que
componen la serie vy su estética minimalista las convierte en

-
idéneas para su uso en hogares y negocios.
Pensando en esta Gltima funcién, se han concebido varios
modelos con ranura, idoneos para establecimientos donde

se maneja efectivo. También la mayoria de modelos permiten
alojar documentos tamario folio y AF (modelos con 30cm de
fondo).

Los modelos electronicos incluyen iluminacion interior
automatica de serie.

N ENEACI)
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CAJAS DE SOBREPONER

RUBI

RU E-40 RA con ranura

Caracteristicas

RU E-40

llluminacion interior
mediante LEDs de bajo
consumo

Sistema de cierre

Espesor de puerta:
Espesor de cuerpo:
Bulones:

Proteccion adicional
zona cerradura:

Color:

RA:

Orificios para anclajes:
lluminacion interior:

10 mm.
6 mm.
4La5x @25 mm. a3 lados.

mediante placa antitaladro de acero

al manganeso. Llave adicional de
desbloqueo de alta seguridad (requiere
de la llave de uso para abrir la caja).

Violeta
Ranura antipesca de 150 x 16mm.
3 pared / x 3 suelo - @12 mm.

LEDs de bajo consumo (modelos
electrénicos)

Modelos L:
Cerradura:
Modelos E:
Cerradura:

Cerradura de gorjas de alta seguridad.

Cerradura de gorjas de alta seguridad, con
llave adicional de desbloqueo (se requiere
de la llave de uso siempre para abrir la caja).
RUBI PLUS incluye una cerradura de gorjas
Clase A EN 1300 SIN llave de desbloqueo

Cerradura electronica con:

Alimentacion:

1 Codigo de Uso de 2 a 15 digjtos.

1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.
4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion
exterior con pila de 9V. (6LR61).



La serie Rubi Plus cuenta con todas las prestaciones de la serie
Rubi y un extra de seguridad, para adaptarse a las necesidades
mas exigentes.

-
Certificada con el S2 por el prestigioso organismo europeo ECBS,
y con cerradura de alta seguridad EN1300-Clase A, es idonea para
hogares y negocios que requieran medidas de seguridad elevadas.
Su sistema de apertura esta compuesto de llave con cerradura

RUE-27  RUE34 RUE-40 RUE-56 RUE-4ORA RUE-56RA RUL-34  RUL40 ~ RULS6 RUE-34PLUS  RUE-4OPLUS  RUE-56PLUS
= = =
= RUBI PLUS
LTI Cod. EAN
MODELO ‘ cob o (Al x An x F) 8421461 PVP €
p—=
RU E-27 11519  EXTERIOR  270x350x 300  INTERIOR 252 x 338 x 233 1 31 20 115195 354,00
RU E-34 11520  EXTERIOR 340 x 480 x 300  INTERIOR 329 x 468 x 245 1 47,5 39 115201 424,00
RU E-40 11521 EXTERIOR 400 x 400 x 300 INTERIOR 388 x 388 x 245 1 47 38 115218 445,00
RU E-56 11522  EXTERIOR 560 x 400 x 300  INTERIOR 548 x 388 x 245 2 61,5 53 115225 486,00
RU E-40 RA* 11526  EXTEROR 440 x 400x 300  INTERIOR 428 x 388 x 245 1 50,5 42 115263 471,00
RU E-56 RA* 11527  EXTEROR 600 x 400 x 300  INTERIOR 588 x 388 x 245 2 65 57 115270 512,00
p—=
RU L-34* 11530  EXTERIOR 340 x 480x 300  INTERIOR 328 x 468 x 245 1 47,5 39 115300 383,00
RU L-40* 11531 EXTERIOR 400 x 400 x 300  INTERIOR 388 x 388 x 245 1 47 38 115317 404,00
RU L-56* 11532  EXTERIOR 560 x 400 x 300  INTERIOR 548 x 388 x 245 2 61,5 53 115324 445,00
RUBI PLUS (Cy
RU E-34 PLUS 11523  EXTEROR 340 x 480x 300  INTERIOR 329 x 468 x 245 1 47,5 39 115232 440,00
RU E-40 PLUS 11524  EXTEROR 400 x 400 x 300 ~ INTERIOR 388 x 388 x 245 1 47 38 115249 460,00
RU E-56 PLUS 11525  EXTERIOR 560 x 400 x 300  INTERIOR 548 x 388 x 245 2 61,5 53 115256 501,00
OPCIONES
% ‘ 60049 600493 56,00
iSafe °
Peanas para 60042 Alto 100mm. 600424 52,00 E
modelos 40/56 60043 Alto 300mm. 600431 73,00 E
K

* Hasta fin de existencias



ICl CAJAS DE SOBREPONER




ZA E-56

A'imagen y semejanza de la gema que le da nombre, la serie
Zafiro destaca por su resistencia y su intenso color azul.
Construidas en acero, estas cajas fuertes cuentan con 8mm

S E Rl E de espesor en marco y puerta y 4mm en cuerpo que les
proporciona un alto nivel de seguridad.

Su versatilidad vy caracteristicas las hacen ideales para
su uso en hogares v negocios: sus dimensiones estan
especialmente pensadas para poder alojar documentacion

tamano A4 (modelos con 30 cm de fondo), y cuenta con
modelos con ranura. Los modelos electronicos incluyen
iluminacion interior automatica.

Sus pulidos cavados v su estética moderna convierten a la
serie Zafiro en imprescindible.




CAJAS DE SOBREPONER

SERIE —

ZAFIRO o

ZAE-27
ZA E-27 abierta con iluminacion interior

Detalle ranura con dispositivo antipesca llluminacion interior
en modelos RA mediante LEDs de bajo

Medidas de la ranura: 150x16mm consumo |

Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 8 mm. Modelos L:
Espesor de cuerpo: 4 mm. Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad.
Bulones: 4 a5 bulones de P25 mm. a 3 lados Modelos E:
Color: Azul metalizado Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad, con

llave adicional de desbloqueo (se requiere de

RA: Ranura antipesca de 150 x 16mm. ; ; ;
la llave de uso siempre para abrir la caja)

Orificios para anclajes: 3 pared/ x 3 suelo - @12 mm. .
Cerradura electronica con:

1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.
1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.

lluminacién interior:  LEDs de bajo consumo (modelos
electrénicos)

Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion
exterior con pila de 9V. (6LR61).



ZAE-56RA

ZAE-27

ZAE-34

ZAE-40

ZAE-56

ZAE-40ORA

ZAL-27

ZAL-34

ZAL-40

ZAL-56

= [
lIII]lIII]IIII Cod. EAN
MODELO ’ coD ’ L (Al'x An x F) A T ’ L. ’ 8421461 ’ PVP €
HH =
ZAE-27 11499  EXTEROR  270x 350x 300  INTERIOR 256 X 342 x 237 1 23 25 114990 286,00
ZAE-34 11500  EXTERIOR 340 x 480x 300  INTERIOR 330X 472 X 245 1 36 39 115003 363,00
ZA E-40 11501  EXTEROR 400 x 400x 300  INTERIOR 390 x 392 x 245 1 36 38 115010 383,00
ZA E-56 11502  EXTEROR 560 x 400 x 300  INTERIOR 550 x 392 X 245 2 50 54 115027 424,00
ZAE-40RA 11506  EXTERIOR 440 x 400x 300  INTERIOR 430X 392 x 245 1 38,4 42 115065 409,00
ZA E-56 RA 11507  EXTEROR 600 x 400 x 300  INTERIOR 590 x 392 x 245 2 51 58 115072 450,00
ZA L-27* 11509  EXTEROR ~ 270x350x 300  INTERIOR 256 X 342 x 237 1 23 25 115096 245,00
ZA L-34* 11510  EXTEROR 340 x 480x 300  INTEROR 330X 472 X 245 1 36 39 115102 322,00
ZA L-40* 11511  EXTEROR 400 x 400x 300  INTERIOR 390 x 392 x 245 1 36 38 115119 342,00
ZA L-56* 11512  EXTEROR 560 x 400 x 300  INTERIOR 550 x 392 x 245 2 50 54 115126 383,00
OPCIONES
e W 60049 600493 56,00
iSafe
Peanas para 60040 Alto 100mm. 600400 52,00
modelos 40/56 60041 Alto 300mm. 600417 73,00

* Hasta fin de existencias

Tarifa IVA no incluido



CAJAS DE SOBREPONER
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iNOVEDAD'
Tres caracteristicas definen a la serie Jade: seguridad,
versatilidad vy cuidado diseno.

S E R | E La gran variedad de tamanos y modelos en que se presenta,
hacen que estas cajas fuertes sean ideales tanto para
entornos domésticos como de empresa. Pensando en estos
Gltimos, han sido disenados los modelos con ranura, que
permiten introducir efectivo o documentacion sin necesidad

de abrir la puerta de la caja fuerte.

El color azul agua de su interior contrasta con el gris exterior
en perfecta armonia, confiriéndole un aspecto muy estético.

SOeWwd S




CAJAS DE SOBREPONER

SERIE

JADE

E-40RA

Caracteristicas

E-27 RA

Sistema de cierre

Espesor de puerta:
Espesor de cuerpo:
Bulones:

Color:

RA:

Orificios para anclajes:

lluminacion interior:

6 mm.
4 mm.

2 bulones de @25 mm. (modelos 27 y
40)

3 bulones de @25 mm. (modelo 56)

Gris claro (RAL 7047). Bandejas vy tape
azul agua (RAL 5021)

Ranura antipesca de 150 x 12mm.
4 pared / x 2 suelo - @9 mm.
LEDs de bajo consumo

Cerradura:

Cerradura de gorjas con cerradura de
emergencia de seguridad.

Cerradura electronica con:

Alimentacion:

1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.

1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.
4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion
exterior con pila de 9V. (6LR61).



&

[luminacion interior
mediante LEDs de bajo
consumo

E-56

&btv

I Cod. EAN

MODELO ‘ cop ‘ |mm| (Al x An x F) S ‘ PUP €
E-27 11640  EXTEROR 270X 350X 300  INTERIOR 258 X 342 X 248 1 22 21 116406 195,00
E-40 11641  EXTEROR 400X 400X 300  INTERIOR 388X 392 X 248 1 32 32 116413 235,00
E-56 11642  EXTEROR 560 X 400X 300  INTERIOR 548X 392 X 248 2 50 50 116420 279,00
E-27 RA 11643  EXTEROR 310X 350 X 300  INTEROR 298X 342 X 248 1 25 24 116437 240,00
E-40 RA 11644  EXTEROR 440X 400X 300  INTERIOR 428X 392 X 248 1 37 40 116444 275,00
E-56 RA 11645  EXTEROR 600 X 400X 300  INTERIOR 588X 392 X 248 2 53 53 116451 319,00

OPCIONES
|
@ =y | 60049 600493 56,00

iSafe

Tarifa IVA no incluido



8- N CAJAS DE SOBREPONER

NOVA =

Por su nivel de resistencia al robo y su completo
equipamiento, la serie Nova esta especialmente
disenada para negocios.

Entre sus caracteristicas mas destacadas esta la de
disponer de un registro y auditoria de las Gltimas 100
aperturas y de un compartimento superior secreter en
el interior de algunos modelos.

COQG

Nova 100

Teclado con pantalla LCD.

Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 10 mm. Cerradura: Llave de puntos. Dispone de llave tubular
Espesor de cuerpo: 4 M. adicional de desbloqueo (se requiere llave

de uso siempre para abrir la caja).
Bulones: rectangulares

Nova 53: 1 superior + 2 laterales de @20mm. Cerradura electronica con:

Nova 63y 73: 1 superior + 3 laterales de @20mm.

Nova 100, 120y 150: 1 superior + 4 laterales de
@20mm.

Color: Azul
Orificios para anclajes: 2 pared / 4 suelo- @12mm.
Secreter interior: (excepto modelo 53)

altura interior 218 mm. Con cerradura de
llave tubular.

1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.
1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion
exterior con pila de 9V. (6LR61).

¢ Bloqueo automatico al 3* intento de apertura.
e Fecha y hora permanentes en pantalla.
e Registro de las uUltimas 100 aperturas.



Nova 73

Nova 53

Nova 53 abierta.

Detalle secreter

nova 53 nova 63 nova 73 nova 100 nova 120 nova 150

Cod. EAN

||||||||||||||
mm. 8421461

(Al x An x F)

‘ PVP €

MODELO ‘ cob ‘

nova 53* 10116  EXTERIOR  530x392x 342  INTERIOR 520 x 382 x 250 2 50 50 101167 389,00

nova 63* 08061  EXTEROR  630x432x382  INTEROR 620 x 420 x 290 2 61 76 080615 450,00 §
nova 73* 08062  EXTERIOR 730X 472 x 422  INTEROR 715 x 460 x 330 2 72 108 080622 497,00 ¢
nova 100* 08063  EXTEROR  930x508x 452  INTEROR 915 x 497 x 370 3 95 168 080639 603,00 E
nova 120* 08064  EXTERIOR 1200 x 580 x 475  INTERIOR 1185 x 570 x 393 3 152 265 080646 830,00 =
nova 150* 08065  ExTERIOR 1500 x 600 x 560  INTERIOR 1485 x 590 x 478 4 194 418 080653 1.020,00

* Hasta fin de existencias



CAJAS DE SOBREPONER

El gran abanico de modelos y tamanos de la serie
Decora y su disefio moderno la hacen idénea para su
uso en hogares y negocios.

Gracias a su color gris grafito, consigue mimetizarse

con el ambiente en que esta instalada, aportando un
toque sobrio a la decoracion.

Los modelos electronicos incluyen iluminacion interior
mediante leds de bajo consumo.

E-4800

Caracteristicas Sistema de cierre

Espesor de puerta: 6 mm. Modelos L:

Espesor de cuerpo: 2 mm. Cerradura: Cerradura de gorjas.

Bulones: 1030/ E-1030: 2 x @20mm
4100 / E-4100; 3x@25mm  ModelosE: ' ‘
E-4800 / 4800 / E-9550: 4 x #25mm Cerradura: Cerradura de gorjas con llave de emergencia

Color: Grafito (RAL 7016). Cerradura electronica con:

Orificios para anclajes: 4 pared / 4 suelo 1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.

lluminacion interior: LEDs de bajo consumo 1 Codigo de Emergencia de 8 digjtos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion
exterior con pila de 9V. (6LR61).



S

£

AN

lluminacion interior mediante
LEDs de bajo consumo

E-1030 E-4100 L-4100
=
||||||III|IIII Cod. EAN
MODELO ‘ cob ‘ S (Al'x An x F) X L 8421461
=
E-1030* 10760  EXTEROR 252 x 342 x 250  INTEROR 240 x 338 x 210 1 11 17 107602 122,00
E-4100* 10761  EXTEROR  410x350x 360  INTEROR 398 x 346 x 310 1 20 42 107619 139,00
E-4800* 10762  EXTEROR 480 x 342 x 350  INTEROR 468 x 338 x 310 1 21 49 107626 169,00 3
E-9550* 10763  EXTEROR  610x380x 355  INTERIOR 598 x 368 x 305 1 27 67 107633 265,00 é
b 5
L-1030* 10792  EXTERIOR 252 x 342 x 250 INTERIOR 240X 338%x 210 1 11 17 107923 91,00 E
L-4100* 10793  EXTEROR  410x350x 360  INTEROR 398 x 346 x 310 1 20 42 107930 108,00 =&

* Hasta fin de existencias



CAJAS DE SOBREPONER

- SERIE

DEPOSITO

La serie Depésito ha sido concebida para dar respuesta
a las necesidades de los negocios. Estas cajas fuertes
cuentan con tambor frontal “antipesca” o cajon
deslizante con cerradura, que permite que el empleado
pueda depositar valores en la caja sin tener que abrir
Su puerta.

Todos los modelos estan preparados para la funcién
"apertura compartida’, para que hagan uso de la caja
fuerte dos usuarios.

El cajon en los modelos 60-C dispone de una parte fija
y otra abatible que se inclina al cerrarlo, evitando que
los objetos que se han depositado en esa zona caigan al
interior. Incorporan de serie una ranura con dispositivo
antipesca.

SOewWo s

Medidas del cajon (mm.)
Parte fija del cajon:

100x290x170 .
Parte movil del cajén: 100x290x170

DEP E-60-C con cajon deslizante

\

>

Funcionamiento de modelos con cajén

Sistema de cierre

Caracteristicas
Espesor de puerta: 8 mm.
Espesor de cuerpo: 4 mm.

Bulones: 4 x (@25 mm a 3 lados
(5 bulones en modelos DEP E-76-T y DEP
L-76-T).

Color: Gris moteado especial.

en modelos DEP E-60-C vy DEP L-60-C.
en modelos DEP E-60-T y DEP L-60-T.
Dimensiones de ranura: 150 x 16 mm. (sélo en modelos con cajén)

Cajon abatible:
Tambor antipesca:

Orificios para anclajes: 3 pared / x 4 suelo - @12 mm.

lluminacion interior: LEDs de bajo consumo (modelos
electrénicos)

Modelos L (Mecanicos):

Cerradura: Cerradura de gorjas en compartimento
inferior. El cajén en los modelos C también

incluye una cerradura de gorjas.
Modelos E (Electrénicos):

Cerradura de gorjas Con llave de emergencia
en el compartimento inferior y en el cajon en
modelos C.

Cerradura:

Cerradura electronica con:

1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.

1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.
4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion
exterior con pila de 9V. (6LR61).

Alimentacion:



Vista detalle tambor.

Funcionamiento de modelos con tambor

DEP E-60-T con tambor

DEPE-60-C DEP L-60-C DEPE-60-T DEP L-60-T DEPE-76-T DEPL-76-T
[ Cod. EAN

MODELO ‘ CcoD Lml (Al x An x F) 8421461 ‘ PVP €

DEP E-60-C 10751 EXTEROR 600 x 400 x 400 ~ INTERIOR 300 x 390 x 340 1 62 40 107510 523,00

DEP L-60-C 10752  EXTERIOR 600 x 400 x 400  INTERIOR 300 x 390 x 340 1 62 40 107527 477,00

DEP E-60-T 10753  EXTERIOR 600 x 400 x 400  INTERIOR 300 x 390 x 340 1 55 40 107534 497,00

DEP L-60-T 10754  EXTEROR 600 x 400 x 400 INTERIOR 300 x 390 x 340 1 55 40 107541 456,00

DEP E-76-T 10755  EXTEROR 760 x 400 x 400 INTERIOR 460 x 390 x 340 2 73 40 107558 548,00

DEP L-76-T 10756  EXTERIOR 760 x 400 x 400  INTERIOR 460 x 390 x 340 2 73 40 107565 507,00

OPCIONES

S Q'g lﬁl 60049 600493 56,00

iSafe

E: Modelos electronicos
L: Modelos mecanicos

C: Modelos con cajon deslizante
T: Modelos con tambor

Tarifa IVA no incluido



8- eV (AJAS DE SOBREPONER

DVR Safe

Caja fuerte disenada para alojar un grabador DVR vy
protegerlo asi de usos y manipulaciones indebidas.

. . o DVR Safe electrénica
Disponible en maodelo electronico (con retardo de 1a99

minutos) y mecanico.

La zona trasera de la caja fuerte cuenta con varios DVR Safe mecanica
orificios para permitir la salida de cables.

Fabricada de acuerdo a la orden INT/317/2011 articulo
4, que dicta como deben protegerse los equipos de |
registro de imagenes.

SOGES

*Opcion bandeja extraible sobre guias

. .
Nk Nl
S — ==
RSN RN,

*Trasera perforada para ventilacion y cableado.

Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 4 mm. Cerradura: Llave de gorjas (mod. DVR mecanico).
Espesor de cuerpo: 2mm. Teclado: 1 Codigo de Uso de &4 digitos (mod. DVR
Bulones: Mecanico (L): 3 x @10 mm. - Electrénico electronico).
(E) 2 x @20 mm. 1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
Color: Gris moteado con embellecedor negro. Retardo programable de 1a 99 minutos.
Orificios para anclajes: 3 pared/ 3 suelo @12mm Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion
exterior con pila de 9V. (6LR61).

LTI , Cod. EAN K]
MODELO ‘ cob ‘ sl (Al'x An x F) ‘ A ; : 8421461 ‘ PVP € 2
DVR-L 01448  EXTERIOR  200x 500 x 450  INTERIOR 192 x 496 x 400 1 16 38 014481 169,00 ¢
DVR-E 01450  EXTEROR 200 x 500 x 450  INTERIOR 192 X 496 x 400 1* 16 38 014504 200,00 %

g

Bandeja (opcion) 70150 600 x 400 x 400 - 4 - 701503 52,00




De lineas maodernas y disefio minimalista, la serie
Vision es facilmente identificable por su elegancia y
seguridad.

La apertura se efectla a través de llave y teclado con
display v dispone de luz interior. De facil manejo, es
la aliada perfecta en el hogar. Su estética cuidada es
ideal para decorar cualquier ambiente.

08060

* Disponible a partir de 01/06/2018.

lluminacion interior mediante
LEDs de bajo consumo

\/ision-25

Auditoria de
las Gltimas
58 aperturas

Vision-25 Abierta

3 Ilaves de puntas
triangulares

Sistema de cierre

Caracteristicas
Espesor de puerta: 4 mm. Cerradura: 3 Llaves de puntos triangulares + teclado.
Espesor de cuerpo: 15mm. Dispone de cerradura de emergencia.
Bulones: 2 x @ 20mm Teclado digital + pomo.
Color: Negro. 1 Codigo de Uso de 1 a 8 digitos.
e . . 1 Codigo de Emergencia de 1 a 8 digitos.
Orificios para anclajes: Vision 20: 2 pared / 2 suelo @6 mm. ) . , L
. Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Vision 25/30: 4 pared / 4 suelo - 36 mm. Aviso de pilas bajas.
lluminacion interior:  LEDs de bajo consumo. e Fecha y hora permanentes en pantalla.

® Registro de las Ultimas 58 aperturas.

] [&=] o]
VISION-20 V/ISION-25 VISION-30
(I Cod. EAN 8
MODELO ‘ i (Al An x F) | sizrast PUP € =
VISION-20 10926  BXTEROR  200x310x200  INTEROR 190 x 300 x 140 - 6 8 109262 79,00 £
VISION-25 10927 BXEROR  250x350x250  INTEROR 240 x 340 x 190 - 85 16 109279 9200 =
INTEROR 290 X 370 X 240 - 11 26 109286 109,00 =

VISION-30 10928  ExTERIOR 300 x 380 x 300




8- Epal  CAJAS DE SOBREPONER

ALPHA

Su sencillo manejo vy practico disefio hacen de la
serie Alpha una apuesta segura para gestionar las
posesiones de valor en el hogar. Las cajas fuertes Alpha
son muy versatiles: se presentan en varias dimensiones
y modelos.

* Disponible a partir de 01/06/2018.

Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 4 mm. Cerradura: Pomo + teclado
Espesor de cuerpo: 1.5 mm. Dispone de cerradura de emergencia.
Bulones: 2 x @ 20mm Teclado digital + pomo.

1 Codigo de Uso de 2 a 6 digitos.

Color: Negro. Alimentacién: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Dimensiones de ranura: 150 x 10mm. Aviso de pilas bajas.
Orificios para anclajes: Alpha 20: 2 pared / 2 suelo - @6 mm.

Alpha 25/30: 4 pared / 4 suelo - @6 mm.

ALPHA-20 ALPHA-25 ALPHA-30 ALPHA-25 RA
(g Cod. EAN
MODELO ‘ cob ‘ Lml (Al'x An x F) ‘ L ‘ 8421461 ‘
ALPHA-20 10921  EXTERIOR  200x 310x200  INTERIOR 190 x 300 x 140 - 6 8 109217 54,00
ALPHA-25 10922  EXTERIOR 250 x 350 x 250  INTERIOR 240 x 340 x 190 = 8,50 16 109224 64,00
ALPHA-30 10923  ExTERIOR  300x 380 x 300  INTERIOR 290 x 370 x 240 - 11 26 109231 78,00
ALPHA-25 RA 10919  EXTERIOR  250x 350 x 250  INTERIOR 240 x 340 x 190 = 8,50 16 109194 72,00

ALPHA LAPTOP 10924  EXTERIOR 200 x 400 x 400 ~ INTERIOR 190 x 390 x 340 - 11 25 109248 A consultar

Alpha-20 abierta

Tarifa IVA no incluido



Serie de cajas fuertes standard, de sencillo manejo v
muy practicas para su uso en hogares.

El modelo SH laptop es adecuado para alojar
ordenadores portatiles.

En el modelo RA se puede depositar el efectivo sin
necesidad de abrir la puerta.

o
o
-a2a T
/’/’",- n
Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 4 mm. Cerradura: Pomo + teclado
Espesor de cuerpo: 1,5 mm. Dispone de cerradura de emergencia.
Bulones: 2 x @ 20mm Teclado digital + pomo.
(218mm en el modelo SH-20). 1 Codigo de Uso de 3 a 8 digitos.
Color: Gris claro (RAL 7035). 1 Codigo de Emergencia de hasta 8 digitos.
Dimensiones de ranura: 150 x 10mm. Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Orificios para anclajes: 2 pared/ 2 suelo - @12 mm. Aviso de pilas bajas.

o =] (=] O &

SH-20 SH-25 SH-30 SH-laptop SH-25RA
OLET I EEE Cod. EAN

MODELO ‘ CcoD ‘ Lml (Al x An x F) & 8421461 ‘ e
SH-20* 01691 EXTERIOR 200 x 310 x 200 INTERIOR 190 x 300 x 140 - 6 8 016911 53,00 é
SH-25* 01704  EXTERIOR 250 x 350 x 250  INTERIOR 240 x 340 x 190 - 8,50 16 017048 63,00 E
SH-30* 01705  EXTERIOR 300X 380x 300  INTERIOR 290 x 370 x 240 - 11 26 017055 79,00 rEU
SH-laptop* 01699  EXTERIOR 200 X 400 x 400  INTERIOR 190 x 390 x 340 = 11 25 016997 Consultar E

SH-25 RA* 01700  EXTERIOR 250 x 350x 250  INTERIOR 240 x 340 x 190 - 8,50 16 017000 69,00

* Hasta fin de existencias



e- YAl (/\JAS DE SOBREPONER

TECNA :

Serie de cajas fuertes con sistema de apertura
biométrico que garantiza la seguridad. Su lector de
huella dactilar, con capacidad para memorizar hasta
32 huellas, representa toda una innovacion en la
gama de cajas fuertes BTV.

La serie Tecna esta disponible en dos tamanos vy
en su interior incluye iluminacion mediante LEDs
de bajo consumo, colgador para llaves y bandeja,
detalles que la convierten en una caja fuerte muy
practica e idénea para su uso en hogares 0 negocios.

-

Apertura biométrica con lector
de huella dactilar

TECNA 250

TECNA 410

Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 6 mm. Cerradura: Pomo + lector de huella digital + teclado
Espesor de cuerpo:  1,5mm. Dispone de cerradura de emergencia.
Bulones: 3x @ 20mm Teclado digital + pomo.
Color: Gris oscuro (RAL 20156). 1 Cédigo de Uso de 4 a 8 digitos.
Orificios para anclajes: 2 pared / 2 suelo - 312 mm. 1 Codigo de Emergencia de hasta 8 digitos.

lluminacion interior:  LEDs de bajo consumo. Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V.



Atractivo

empaquetado

TECNA 250

TECNA 410

[luminacion interior mediante
LEDs de bajo consumo

(I Cod. EAN

MODELO ‘ T (aixAnxF) 001451 | PUPE
TECNA 250 10905  ExTERIOR 250 x 350 x 250  INTERIOR 245 x 345 x 180 8,7 16 109057 116,00
TECNA 410 10906  ExTERIOR  410x350x 360  INTERIOR 405 x 345 x 290 16,7 39 109064 147,00

Tarifa IVA no incluido



CAJAS DE SOBREPONER

PIXEL

Esta serie de cajas fuertes destaca por su divertido
diseno que emula a esa pequena unidad que
compone una imagen digital.

Por su sencillo manejo es muy practica para su uso
en hogares, a los que ademas aportara un toque
moderno en su decoracion.

Disponible en dos tamanos v cuatro colores.

PIXEL 25

2 2
S :
= a
™~ ~
= |
o o
Rt g—
Colores Serie PIXEL17 Atractivg
empaquetado
Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 4 mm. (3 mm. PIXEL 17) Cerradura: Pomo + teclado
Espesor de cuerpo: 1,5 mm. Dispone de cerradura de emergencia.
Bulones: 2x@20mm (2 x @16 mm. PIXEL 17) Teclado digital + pomo.
Color: Negro 1 Codigo de Uso de 3 a 8 digitos.
PIXEL 17 Negro: RAL 9004 1 Codigo de Emergencia de hasta 8 digitos.
Blanco: RAL 9003 Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Pistacho: RAL 250-2 Aviso de pilas bajas.
Violeta: RAL 4006
Orificios para anclajes: 2 pared / 2 suelo - @12 mm.
Pixel 17 Pixel 25
(T Cod. EAN
MODELO ‘ cob ‘ L (Al'x An x F) 0 8421461 ‘ PVP € 3
Pixel 17 Negro* 11135 111357 é
Pixel 17 Blanco* 11136 111364 g
Pixel 17 Pistacho* 11137 EXTEROR ~ 170x230x 170  INTERIOR 160 x 220 x 140 - 4 5 111371 39,00 <
Pixel 17 Violeta* 11138 111388 %
Pixel 25 Negro* 11134 EXTERIOR 250 x 350 x 250  INTERIOR 240 x 340 x 190 = 8,50 16 111340 62,90 "

* Hasta fin de existencias



Caja fuerte muy practica de moderno diseno.
Ideal para su uso en hogares: los colores azules
de su frontal combinan facilmente con todo tipo
de decoracion, su manejo es sencillo y su estética
atractiva.

Perfecta para regalar.

eSS

| Atractivo empaquetado

Sydney 25

=

Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 4 mm. Cerradura: Pomo + teclado
Espesor de cuerpo:  1,5mm. Dispone de cerradura de emergencia.
Bulones: 2 x @ 20mm Teclado digital + pomo.
Color: Gris RAL 7040 1 Codigo de Uso de 3 a 8 digitos.
Orificios para anclajes: 2 pared /2 suelo - @12 mm. 1 Codigo de Emergencia de hasta 8 digitos.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas.

Cod. EAN
8421461

Sydney 25* 01652  EXTEROR ~ 250x 350x 250  INTERIOR 240 x 340 x 190 = 8,50 16 016522 64,50
* Hasta fin de existencias

(I

MODELO ’ cob ’ (Al x An x F)

’ PVP €

Tarifa IVA no incluido

Caja fuerte de apertura mecanica. Su manejo es

SE RI E extremadamente sencillo, lo que la hace idénea
para su uso en hogares.
I\/I | N | \/Al | L | Disponible en tres tamanos.

Caracteristicas

Espesor de puerta: 17 /23 4 mm.

40 6 mm.
Espesor de cuerpo: 2 mm.
Bulones: 2x @ 18mm.
Color: Gris claro (RAL 7035).

Orificios para anclajes: 2 pared/ 2 suelo - @12 mm.

Sistema de cierre

Cerradura: de gorjas

@ ﬁ E- Mini Vault 17
17 23

40

[ Cod. EAN B

MODELO ‘ cob ‘ Lm| (Al x An x F) 8421461 ‘ Tg

17 01060  ExTERIR ~ 170x230x 170  INTERIOR 165 x 225 x 130 - 6 5 010605 46,00 E
23 01061  EXTERIOR  170x280x230  INTERIOR 165X 275 x 185 = 8 8 010612 55,00 =
40 01062  EXTEROR 190 x 355x 400  INTERIOR 185 x 350 x 355 - 14 23 010629 74,00 E




CAJAS DE SOBREPONER

SERIE

MINIBANK

La serie de cajas fuertes mas pequenas de la gama
BTV. Ideales para su uso diario en el hogar, debido a
sus reducidas dimensiones y sencillo manejo.

La variedad de colores en que esta disponible y sus
caracteristicas convierten a estas cajas fuertes en
el regalo perfecto.

Caracteristicas

Sistema de cierre

Espesor de puerta: 3 mm.
Espesor de cuerpo: 1,5 mm.
Bulones: 2 x @ 16mm.
Color: Blanco: RAL 9002
Negro: RAL 9004
Rojo: RAL 3020
Azul: RAL 5017
Orificios para anclajes: 2 pared/ 2 suelo - @12 mm.

i

MODELO ‘ cob ‘
Minibank [ 11130
Minibank Il 11131
0
Minibank I 11132 EXTERIOR 170x230x 170
Minibank Il 11133

(Al'x An x F)

INTERIOR 160 x 220 x 140

Pomo + teclado
Dispone de cerradura de emergencia.
Teclado digital + pomo.

1 Codigo de Uso de 3 a 8 digitos.

4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas.

Alimentacion:

Cod. EAN
8421461

111302
111319
111326
111333

‘ PVP €

39,00

Tarifa IVA no incluido



Esta caja fuerte motorizada sorprende por su atractivo diseno britanico. Su
sistema de cierre a través de teclado tactil digital es de sencillo manejo, lo que
la hace idonea para su uso en hogares. Su estética moderna la hace encajar en la
decoracion de cualquier ambiente actual.

WING

Caracteristicas

Espesor de puerta: 3 mm.

Espesor de cuerpo: 1,5 mm.

Esta provista de codigo de uso y de emergencia, asi como de llave de emergencia. .

Bulones: 2x @ 16mm.
Orificios para anclajes: 2 pared / 2 suelo
lluminacién interior: LEDs de bajo consumo

Sistema de cierre

Detalle

Cerradura: Teclado tactil digital, con apertura Uz interior

motorizada.

Dispone de cerradura de emergencia.
Teclado digital. 1 Codigo de Uso de 1 a 10 digitos.

1 Codigo de emergencia de 1 a 10 digitos.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas.

Cod. EAN
8421461

Wing * 10920  EXTERIOR 250 x 350x 300  INTERIOR 247 x 347 X 245 1 11 20 109200 76,50

(Al'x An x F)

MODELO ‘ cop ‘ Illlmnn

Tarifa IVA no incluido

* Hasta fin de existencias

Caracteristicas
(=)
Espesor de puerta: 3 mm.

Espesor de cuerpo: 2 mm.
Bulones: 2 x @ 18mm.

Color: Grafito (RAL 7016).
Orificios para anclajes: 2 suelo - 318 mm.

Caja fuerte de apertura superior, motorizada vy provista de teclado tactil
capacitivo. Dispone de auditoria de fecha y hora de aperturas, asi como
iluminacion interior. La apertura de la puerta es automatica, una vez
introducido el codigo de usuario o la llave de emergencia.

lluminacioén interior: LEDs de bajo consumo

Sistema de cierre

Cerradura: Teclado tactil digital.

Dispone de cerradura de emergencia.
Teclado digital. 1 Codigo de Uso de 1 a 10 digitos.

1 Codigo de emergencia de 1 a 10 digitos.

Auditoria de eventos de apertura, con
visualizacion de datos directamente en

pantalla.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas. Top Cetale tochad
Aviso de pilas bajas. abierta

(I
mm.

MODELO ’ cob ’

(Al X An x F) ’ L ’ (ol L]

8421461
Top* 170900  ExTERIOR 130 x 400 x 350 INTERIOR 75 x 380 x 300 - 9 8,5 109002 121,00
* Hasta fin de existencias

’ PVP €

Tarifa IVA no incluido
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CZ WE-73

La serie Cuarzo destaca por tu robustez y resistencia a los
ataques externos. Construida en acero, su espesor de 12 mm
S E R | E en puertay 2 mm en cuerpo le aporta un extra de seguridad.

De diseno sabrio, esta serie es ideal para su uso en negocios:

sus dimensiones interiores permiten alojar documentacion
de tamano folio A4 (modelos con fondo 30cm).
También esta recomendada para prestar servicio en hogares

que requieran un extra de seguridad.

Los modelos electronicos incluyen iluminacion interior
automatica de serie.




CAJAS DE EMPOTRAR

SERIE

CUARZO

CZ WE-40-30

CZ WE 40-20

llluminacion interior

mediante LEDs de bajo
consumo
Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 12 mm. Modelos WL:
Espesor de cuerpo: 2 mm. Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad.

Bulones: 6a8x P25 mm.a 3 lados. Clase A EN 1300.

Proteccion adicional mediante placa antitaladro de acero al Modelos WE:
zona cerradura: manganeso. Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad, con
llave adicional de desbloqueo (se requiere de

Color: Gris especial moteado _ _ _
la llave de uso siempre para abrir la caja)

lluminacion interior: LEDs de bajo consumo (modelos

electronicos) Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad.

CUARZO Plus Clase A EN 1300.
No incluye llave adicional de desbloqueo.

Cerradura electronica con:
1 Cédigo de Uso de 2 a 15 digitos.
1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion
exterior con pila de 9V. (6LR61).



La serie Cuarzo Plus mantiene todas las prestaciones de la serie

Cuarzo y un extra de seguridad aportado por componentes como
p L U S la cerradura de alta seguridad EN-1300 clase A sin llave de
desbloqueo.
Ha sido certificada S2 seglin norma EN-14450 por el prestigioso
@ organismo europeo ECBS.

T E

(ZWE-34 (Z WE-40-20 (Z WE-40-30 (Z WE-56-20 (Z WE-56-30 (ZWE-73 CZWL-34 (Z WL-40-30 (Z WL-56-30 (ZWL-73 CZWE34PLS CZWE 40-30 PLUS
= p—= B—= CUARZO PLUS
(T Cod. EAN
MODELO Lml (Al X An x F) ‘ =‘ e
=
CZ WE-34* 11590  EXTERIOR 340 x480x 304 ITEROR 240X 44O X 245 1 28 25 115004 436,00
CZ WE-40-20* 11591 EXTERIOR 400 x 400 x 204 WTEROR 300X 360x 145 2 25 16 115911 395,00
CZ WE-40-30 11592  EXTERIOR 400 X 400x 304  INTEROR 300X 360X 245 2 23 26 115928 405,00
CZ WE-56-20* 11593  EXEROR 560 x 400 x 204 WTEROR  450x360x 145 3 34 25 115935 446,00
CZ WE 56-30 11594  EXEROR 560 x 400X 304 ITEROR 450 x 360X 245 3 40 40 115942 456,00
CZ WE-73 11595  EXTERIOR 730 x 450 x 304 ITEROR 630 x410x 245 4 52 63 115959 548,00
[
CZ WL-34 11600  EXTERIOR 340 x480x 304 INTEROR 240X 44O X 245 1 28 25 116000 395,00
CZ WL-40-30* 11602  EXTEROR 400 x 400X 304 WTEROR 300X 360X 245 2 23 26 116024 364,00
CZ WL-56-30* 11604  EXTEROR 560 x 400 x 304 WTEROR 450 x 360X 245 3 39 40 116048 415,00
CZ WL-73 11605 EXTERIOR 730 x 450X 304 TEROR 630 x410x 245 4 52 63 116055 507,00
CUARZO PLUS p—= E
CZ WE 34 PLUS* 11596  EXTERIOR 340 x480x 304 INTEROR 240X 440X 245 1 28 25 115966 453,00 =
CZWE 40-30 PLUS* 11597  ©XTEROR 400 x 400x 304 ITEROR 300X 360X 245 2 27 26 115976 422,00 %
OPCIONES
& W 60049 600493 56,00

iSafe
* Hasta fin de existencias.
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RU WE-56-30

Como la piedra preciosa que le da nombre, la serie Rubi atina
belleza y dureza. Construida en acero, sus 10 mm de espesor
en puerta y marco y sus 2 mm en cuerpo la dotan de gran
robustez. El impactante color violeta de las cajas fuertes que
componen la serie y su estética minimalista las convierte en

> g
idoneas para su uso en hogares y negocios.
Pensando en esta dltima funcién, se han concebido varios
modelos con ranura, idoneos para establecimientos donde
se maneja efectivo. También la mayoria de modelos permiten

alojar documentos tamano folio y AF (modelos con 30cm de
fondo).

Los modelos electronicos incluyen iluminacion interior
automatica de serie.

COSCS



RUBI

RU WL-40-30

Caracteristicas

)

RAR

RU WE-56-30

Sistema de cierre

Espesor de puerta:
Espesor de cuerpo:
Bulones:

Proteccion adicional
zona cerradura:

Color:

lluminacion interior:

10 mm.
2 mm.
4a5x @25 mm. a3 lados.

mediante placa antitaladro de acero al
manganeso. Llave adicional de desbloqueo
de alta seguridad (requiere de la llave de
uso para abrir la caja).

Violeta (RAL 4007)

LEDs de bajo consumo (modelos
electrénicos)

Modelos WL:

Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad.

Modelos WE:

Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad, con
llave adicional de desbloqueo (se requiere de
la llave de uso siempre para abrir la caja)

Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad.

RUBI Plus No incluye llave adicional de desbloqueo.

Cerradura electronica con:
1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.
1 Cédigo de Emergencia de 8 digitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion
exterior con pila de 9V. (6LR61).



La serie Rubi Plus cuenta con todas las prestaciones de la serie

’
Rubi'y un extra de seguridad, para adaptarse a las necesidades
p L U S mas exigentes.

Certificada con el S2 por el prestigioso organismo europeo ECBS
segln la norma EN-14450 v con cerradura de alta seguridad
EN1300-Clase A, es idonea para hogares y negocios que

@ requieran medidas de seguridad elevadas.

RU WE-27

Illuminacion interior
mediante LEDs de bajo
consumo

RUWE-27 RU WE-34 RU WE-40-20 RUWE-40-30  RUWE-56-30 RUWE-73 RUWL-40-30 RUWL-56-30 CZWL-73 RUWE34PLUS ~ RUWE4O0-30PLUS  RUWE 56-30 PLUS
[— = B—= RUBIPLUS
I Cod. EAN
MODELO Lml (Al X An x F) ‘ L. ‘ e ‘ PUP €
RU WE-27* 11569 EXTERIOR  270x 350X 200 NTEROR  214X300X 145 1 18 12 115690 277,00
RU WE-34* 11570 EXTEROR 340X 480X 302 INTEROR 240X L4LOX245 1 26 25 115706 349,00
RU WE-40-20* 11571 EXTEROR 400 x 400X 202 INTEROR 300X 360X 145 2 23 16 115713 313,00
RU WE-40-30 11572  EXTEROR 400X 400X 302 INTEROR 300X 360X 245 2 25 26 115720 323,00
RU WE-56-30 11574  EXEROR 560 x400x 302 INTEROR 450X 360X 245 3 34 40 115744 384,00
RU WE-73 11575 ©xtEROR 730X 450% 302 INTEROR 630X 410X245 4 47 63 115751 456,00
=
RU WL-40-30* 11582  EXTEROR 400 x 400X 302  INTEROR 300X 360X 245 2 25 26 115829 282,00
RU WL-56-30* 11584 EXTEROR 560 x 400X 302 INTEROR 450X 360X 245 3 34 40 115843 343,00
RU WL-73 11585 EXTEROR 730X 450x 302 NTEROR 630X 410X 245 4 47 63 115850 415,00
RUBI PLUS =

RU WE-34 PLUS* 11576  EXTERIOR 340X 480X 302 NTEROR 240X 440X 245 1 26 25 115768 364,00

RUWE 40-30 PLUS* 11577 eXTeROR  400x400x302 INTEROR 300X 360x245 2 25 26 115775 33800 ¢

RUWE 56-30 PLUS* 11578 ©exTeROR  560x400x 302 INTEROR  450x360x245 3 34 40 115782 400,00 =2

OPCIONES E

s

: 60049 600493 5600 =

ISafe i

* Hasta fin de existencias
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ZA WE-56-30 RA

A'imagen y semejanza de la gema que le da nombre, la serie
Zafiro destaca por su resistencia y su intenso color azul.
Construidas en acero, estas cajas fuertes cuentan con 8

S E R | E mm de espesor en marco y puertay 2 mm en cuerpo que les
proporciona un alto nivel de seguridad.

Su versatilidad y caracteristicas las hacen ideales para
su uso en hogares vy negocios: sus dimensiones estan
especialmente pensadas para poder alojar documentacion
tamano A4 (modelos con 30 cm de fondo), y cuenta con

modelos con ranura. Los modelos electronicos incluyen
iluminacion interior automatica.

Sus pulidos cavados vy su estética moderna convierten a la
serie Zafiro en imprescindible.




CAJAS DE EMPOTRAR

SERIE

ZAFIRO

ZA WE-40-30

Caracteristicas

en modelos RA

ZA WL-40-30

Detalle ranura con dispositivo antipesca llluminacion interior

mediante LEDs de bajo

Medidas de la ranura: 150x16mm consumo

Sistema de cierre

Espesor de puerta:
Espesor de cuerpo:
Bulones:

Color:

RA:

lluminacion interior:

8 mm.

2 mm.

4 a5 bulones de #25 mm. a 3 lados
Azul metalizado

Ranura antipesca de 150 x 16mm.

LEDs de bajo consumo (modelos
electrénicos)

Modelos L:

Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad.
Modelos E:

Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad, con

llave adicional de desbloqueo (se requiere de
la llave de uso siempre para abrir la caja)

Cerradura electrdnica con:
1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.
1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
Retardo programable de 1a 99 minutos.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion
exterior con pila de 9V. (6LR61).



&btv

ZA WE-40-30

ZAWE-27 ZAWE-34 ZAWE-40-20 ZAWE-40-30 ZAWE-56-20 ZAWE-56-30 ZAWE-73 ZAWE-40-30RA  ZAWE-56-30RA ZAWL-34  ZAWL-40-20 ZAWL-40-30 ZAWL-56-20 ZAWL-56-30 ZAWL-73
= [
Mg Cod. EAN
MODELO ‘ cop ‘ |mm| (Al X An x F) ‘ =‘ ‘ L. ‘ et ‘ PUP €
=
ZA WE-27 11539  EXEROR 270X 350X 200 TEROR  214x300Xx 145 1 17 12 115393 220,00
ZA WE-34 11540  EXTEROR 340X 480X 300 IERIOR 240X 440X 245 1 23 30 115409 297,00
ZA WE-40-20* 11541  EXTEROR 400X 400X 200 IEROR 300X 360X 145 2 20 16 115416 246,00
ZA WE-40-30 11542  EXTEROR 400X 400X 300 NTEROR 300X 360x 245 2 23 26 115423 256,00
ZA WE-56-20* 11543  EXEROR 560 x400x 200 NTEROR 450X 360X 145 3 27 24 115430 313,00
ZA WE-56-30 11541  EXEROR 560 x400x 300 NEROR 450X 360X 245 3 30 40 115447 323,00
ZA WE-73 11545  EEROR 730X 450X 300 TEROR 630X 410X 245 4 42 63 115454 390,00
ZA WE-40-30 RA 11550  EXTEROR 440X 400X 300 NTEROR 300X 360x 245 2 24 26 115508 297,00
ZA WE-56-30 RA 11551  EXEROR 600X 400X 300 NEROR 450X 360X 245 3 36 40 115515 364,00
[
ZA WL-34* 11556  EXTEROR 340X 480x 300 IEROR 240X 440X 245 1 23 30 115560 256,00
ZA WL-40-20* 11557  ETEROR 400X 400X 200 INTEROR  300x360x 145 2 20 16 115577 20500 g
ZA WL-40-30* 11558  EXTEROR 400X 400x 300 NTEROR 300X 360X 245 2 23 26 115584 21500 <
ZA WL-56-20* 11559  EXTEROR 560X 400X 200 NTEROR  450x360x 145 3 27 24 115591 272,00 ¢
ZA WL-56-30* 11560  EXTEROR 560 x400x 300 NEROR 450X 360X 245 3 30 40 115607 282,00 <
ZA WL-73* 11561  EXTEROR 730X 450X 300 NTEROR 630X 410X 245 4 42 63 115614 349,00 %‘f
OPCIONES
60049 600493 56,00

* Hasta fin de existencias
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. m

WE-40

La Serie Jade destaca por su cuidado diseno vy su versatilidad.
S E R | E La gran variedad de tamanos y modelos en que se presenta,

hacen que estas cajas fuertes sean ideales tanto para
entornos domésticos como de empresa.
El color azul agua de su interior contrasta con perfecta

armonia con el gris exterior y le confiere un aspecto muy
estético.

* Disponible a partir de 01/06/2018.



CAJAS DE EMPOTRAR

SERIE
JAD E iSfe

WE-40

-« — — >

Fondo regulable de 200 a 300 mm.
5 posiciones fijas: 200 - 225 - 250 - 275 y 300 mm.

Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 6 mm. Cerradura: Cerradura de gorjas con cerradura de
Espesor de cuerpo: 2 mm. emergencia de seguridad.
Bulones: 2 bulones de @25 mm. (modelos 27 y Cerradura electronica con:
40) 1 Cédigo de Uso de 2 a 15 digitos.
3 bulones de #25 mm. (modelo 56) 1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
Color: Gris claro (RAL 7047). Bandejas vy tape Retardo programable de 1 a 99 minutos.
azul agua (RAL 5021) Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
lluminacion interior:  LEDs de bajo consumo. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion

exterior con pila de 9V. (6LR61).



lluminacion interior
mediante LEDs de bajo

consumo
E—
l
. -B
WE-27 WE-40 WE-56
i Cod. EAN
MODELO ‘ cob ‘ o (Al'x An x F) X 8421461 PVP €
WE-27 11650 EXTERIOR 290 x 370 x 200-300 INTERIOR 260 x 340 x 154-254 1 22 14-22 116505 128,00
WE-40 11651 EXTERIOR 420 x 420 x 200-300 INTERIOR 390 x 390 x 154-254 1 32 23-39 116512 165,00
WE-56 11652 EXTERIOR 580 x 420 x 200-300 INTERIOR 550 x 390 x 154-254 2 50 33-54 116529 215,00
OPCIONES
=
TR S 600493 56,00

iSafe

Tarifa IVA no incluido



CAJAS DE

DECORA

El gran abanico de modelos y tamanos de la serie
Decora y su diseno moderno la hacen idénea para su
uso en hogares y negocios.

EMPOTRAR

8-58

WE-3625

Gracias a su color gris grafito, consigue mimetizarse
con el ambiente en que esta instalada, aportando un
toque sobrio a la decoracion.

Los modelos electronicos incluyen iluminacion interior
mediante leds de bajo consumo.

SOSG0C

WL-3618

Cerradura de gorjas

Cerradura de gorjas con llave de emergencia

Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 6 mm. Modelos WL:
Espesor de cuerpo:  1,5mm Cerradura:

(mods. E3730, 3730y E6130: 2mm.)
Bulones: 2 x @20mm / 4 x 320mm (E-6130). Modelos WE:
Color: Gris Oscuro “Grafito” (RAL 7016). Cerradura:

lluminacion interior: LEDs de bajo consumo

Alimentacion:

lluminacion interior mediante
LEDs de bajo consumo

Cerradura electronica con:

1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.

1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.
Retardo programable de 1 a 99 minutos.
4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacion
exterior con pila de 9V. (6LR61).

WE-3618 WE-3625 WE-3625 COSMOS* WE-3730 WE-6130 WL-3618 WL-3625 WL-3730 WL-6130
T Cod. EAN
[\ [0]0] 3 Ko] ‘ CcoD ‘ o (Al x An x F) L. 8421461 PVP €
p—=
WE-3618* 10766 EXTERIOR 262 %X 352 x 180 INTERIOR 238X 332 X 142 1 9,5 11 107664 106,00
WE-3625* 10764  EXTEROR 262 x352x250 INTEROR 238x 332 x 212 1 i1 16 107640 113,00
WE-3730* 10785 EXTERIOR 372 x 510 x 300 INTERIOR 292 x 472 x 260 1 22 35 107855 153,00
WE-6130* 10765 EXTERIOR  510x 372 x 300 INTERIOR 430 X 336 x 260 2 22 36 107657 169,00
p—=
WL-3618* 10788 EXTERIOR 262 %x 352 x 180 INTERIOR 238X 332 x 142 1 9,5 11 107886 76,00
WL-3625* 10789 EXTERIOR 262 X 352 x 250 INTERIOR 238X 332 x 212 1 11 16 107893 80,00
WL-3730* 10790 EXTEROR  372x510x300 INTERIOR 292 x 472 x 260 1 22 35 107909 132,00
WL-6130* 10791 EXTERIOR 510 x 372 x 300 INTERIOR 430 x 336 x 260 2 22 36 107916 145,00

* Hasta fin de existencias

Tarifa IVA no incluido



SERIE

Cajas fuertes de alta seguridad para empotrar y
camuflar. [doneas para hogar, negocios y segunda
caja contra atraco. Se puede ocultar en suelo

(Round Aarum) o tanto en pared como en suelo
(Round Kabila).Construidas en acero acabado en

A cromo-seda y ABS, son ideales para ocultar joyas,
| recuerdos, efectivo y objetos de valor sentimental.
[ Altamente resistente al vandalismo, dotada de
| delator anti-intrusion que garantiza su seguridad.
[
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R O U n d Aa r u I I I Conjunto estanco que evita la entrada de particulas y liquidos.
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R O u n d Ka b | | a Instalable en suelo o pared con capacidad de ocultacion y camuflaje.
Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 16 mm. Cerradura: Cilindro de alta seguridad anti-taladro y
Espesor de cuerpo:  3,5mm anti-sabotaje
Bulones: 3 x @7mm con sistema automatico Llaves : 2 llaves ergonomicas de alta seguridad.
delator anti-intrusion
Color: Gris con tapa blanca.

Cod. EAN

o

G il (T, @xF) ovpe E

i 8421461 S

ROUND KABILA 10864 EXTEROR  150x 140-240  INTEROR 122 120-220 - 54  28L 108647 37500 =
ROUND AARUM 10865 EXTEROR  245,1x361-385  ITEROR  224,3x341-365 - 47 107 108654 45500 £
i



m CAJAS DE EMPOTRAR

SH-30W

Caja fuerte para empotrar en la pared.

Adecuada para su uso en hogares y pequeros
negocios.

Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 4 mm. Cerradura: Pomo + teclado digital
Espesor de cuerpo: 2 mm. Dispone de cerradura de emergencia.
Bulones: 2 x @ 20mm Teclado digital + pomo.
Color: Grafito (RAL 7016). 1 Codigo de Uso de 4 a 6 digitos.

1 Codigo de Emergencia de 3 a 8 digitos.
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.
Aviso de pilas bajas.

SH 30W SH LOW
(s Cod. EAN
MODELO ‘ cob ‘ I (Al x An x F) . Sl Ae ‘ PUP €
SH-30W* 00985 ExTEROR  230x330x200  INTEROR 190 x 290 x 180 1 7 10 009852 77,90
SH-4OW* 00986 EXTEROR  320x430x250  INTEROR 280 x 400 x 210 1 11 24 009869 94,30

* Hasta fin de existencias

Tarifa IVA no incluido



Caja fuerte especialmente disenada para ser
camuflada en la pared. Su capacidad permite
alojar efectivo o pequenos objetos de valor.

Varios modelos disponibles: simulando un
enchufe o una toma telefénica. Su absoluto
mimetismo con el ambiente hara que los
ladrones no reparen en ella.

\/ista caja Secret
camuflada en la pared

Modelo
compatible con los
embellecedores de
la vivienda.

305-T

303-T

Caracteristicas Sistema de cierre
» Construida en chapa de alta resistencia a la percusion de 1Tmm Cerradura:
de espesor.

Modelos 303-T vy 305-T: con falsa tapa de teléfono.

» Espesor minimo de pared para empotrar: 15cm.
P P P P Cerradura tripala de seguridad

= Cajones interiores.
» Color negro. Modelo 307: cerradura de llave de puntos y falsa tapa
de doble enchufe

303-T 305-T 307

(I Cod. EAN B

MODELO ‘ Lml (Al x An x F) 8421461 ‘ PVP € T;
303-T 70832 EXTERIOR 160x320x 130 3 3,4 6 708328 86,50 E
305-T 70833 EXTERIOR 220x 380x 130 3 4,4 10 708335 93,50 =
307 70834 EXTERIOR 220x 380x 130 2 4,5 10 708342 99,50 :_%




COARBEHORDTRARCASTRER

SERIE

SUELO

Caja fuerte para empotrar en el suelo de gran robustez. Una vez
instalada puede ocultarse por completo colocando elementos
encimacomo muebles, alfombras u otros elementos decorativos.

Incluye iluminacién interior mediante LEDs de bajo consumo (en
modelos electronicos) y tapa protectora de mecanismos.

Detalle de carpetas interiores

CSEM-270
(CSE-319)

Caracteristicas

CSE-270

CSEM-270 Modelo con poco fondo para un
abierta acceso mas comodo a su interior y
una instalacién mas sencilla.

Sistema de cierre

Espesor de puerta: 6 mm.

Espesor de cuerpo: 2 mm.

Bulones: 2 x @ 20mm

Color: Gris especial moteado

lluminacién automatica por leds (en mods. electronicos excepto
CSEM).

» Amortiguador neumatico y apertura automatica.
= Tapa de ocultacion extraible.
» Carpetas incluidas (mod. CSE-319).

e

[

e
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3
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o

g lluminacion
A © . . .
P interior mediante
= LEDs de bajo
J 8 consumo.

MODELO ‘ cob ‘ ”"'l"l'""

(Al x An x F)

Modelo CSM: Cerradura de gorjas.
Modelos CSE:
Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad con llave
adicional de desbloqueo (se requiere siempre
la llave de uso para abrir la caja).
Cerradura electronica con:
1 Codigo de usuario de 2 a 15 digitos
1 Codigo de Emergencia de 8 digitos
Retardo programable de 1 a 99 minutos
Alimentacion: 4 pilas AA de 1,5 Vincluidas.
Aviso de pilas bajas. Toma de alimentacién
exterior con pila de 9V (6LR61)
Modelo CSEM:
Cerradura electronica
MOTORIZADA (SIN llave de emergencia) con:
1 Codigo de usuario de 4 digitos
1 Codigo de Emergencia de 8 digitos
Retardo programable de 1 a 99 minutos

w i g O

(SM-270 (SE-270 (SE-319 (SEM-270

Cod. EAN
8421461

CSM-270* 10862  EXTEROR  380x 302x 370 INTEROR  320x 270 x 327 - 17 31 108623 200,00 3
A B
CSE-270 10861 EXTERIOR 380 x 302 x 370  INTERIOR ~ 320x 270 x 327 - 17 31 108616 245,00 E
CSE-319 10860  EXTERIOR 520 x 370x 370  INTERIOR 420 x 340 x327 - 25 51 108609 323,00 JEE
k|

CSEM-270 10863  EXTERIOR 380 x 302 x 120  INTERIOR 320x270x 77 - 12 9,5 108630 179,00

* Hasta fin de existencias
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CAJAS DE ALTA SEGURIDAD Y ARMEROS

SERIE

CARTAGO - ="

GRADO |

-

La serie Cartago de alta seguridad cuenta con la
certificacion de Grado | de resistencia al robo segin
la norma UNE-EN1143. Su completo equipamiento
y caracteristicas la hacen idénea para ser utilizada en
hogares y negocios.

Para cubrir las necesidades de estos Gltimos, algunos
de los modelos disponen de la opcion de “ranura
antipesca’, que permite depositar valores sin necesidad
de abrir la puerta de la caja fuerte.

SIOIENS

[WN)
o
S
o
(&)
=
[a
<
J
Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 10 mm. Puerta de lamina de acero. Modelos E:
Espesor de cuerpo: 40 mm. Cerradura: Cerradura de gorjas alta seguridad \V/dS Clase 1,
Blindaje del cuerpo compuesto por EN 1300.
hormigon antivandalico de alta No lleva llave de apertura de emergencia.
resistencia.
Bulones: 8a 10X @25 mm. Cerradura electrénica con:
Proteccion adicional ~ mediante placa antitaladro de acero al 2 codigos de usuario.
zona cerradura: manganeso. Retardo programable hasta 99 minutos, con
Color: Gris metalizado (RAL 7001). ventana de apertura.
Dimensiones de ranura: 20 x 200 mm. Modelos K:
Orificios para anc|aje5: 2 pared / 1 suelo - (Z)Zme Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad \VdS Clase 1,

EN 1300

Apertura de la puerta 180°
* Modelos K NO certificados



CARTAGO 125ERA

H

e

*Ranura antipesca:
Modelos 45, 60, 80 y 125.

5

CARTAGO 45 E

-

e

-

CARTAGO 45 CARTAGO 45 RA CARTAGO 60 CARTAGO 60 RA CARTAGO 80 CARTAGO 80 RA CARTAGO 100 CARTAGO 125 CARTAGO 125 RA CARTAGO 150
IIIl|IIlI|IIlI Cod. EAN
MODELO ‘ cob ‘ o (Al x An x F) L. 8421461 PVP €
45E 10157 101570 984,00
45K 10133  EXTERIOR  450x 520 x 440  INTEROR 370 x 440 x 330 1 133 48 101334 862,00
45ERA 10158 101587 1.183,00
60E 10151 101518 1.102,00
60 K 10135  EXTEROR 600 x 520 x 440  INTERIOR 520 x 440 x 330 2 160 75 101358 979,00
60 ERA 10159 101594 1.300,00
80E 10152 101525 1.219,00
80K 10136  EXTEROR 800 x 520 x 440  INTEROR 720 x 440 x 330 3 210 105 101365 1.096,00
80ERA 10156 101563 1.418,00
100 E 10153  EXTEROR 1000 x 520 x 440  INTERIOR 920 x 440 x 330 4 260 133 101532 1.341,00
125 E 10154 101549 1.515,00
125ERA 10134 EXTERIOR 1250 x 620 x 540  INTERIOR 1170 x 540 x 430 4 380 271 101341 1.714,00
150 E 10155  EXTERIOR 1500 x 620 x 540  INTERIOR 1420 x 540 x 430 5 450 330 101556 1.688,00
OPCIONES

Peana 03070 Alto 100mm. 030702 56,00
Peana 03071 Alto 300mm. 030719 76,50

Tarifa IVA no incluido



H CAJAS DE ALTA SEGURIDAD Y ARMEROS

SERIE

BANCA PESO

GRADO IV

Serie de cajas fuertes de alta seguridad con Grado IV
de acuerdo a la norma UNE-EN-1143-1. Construidas
en chapa de acero y hormigén de alta resistencia
antivandalico, las cajas fuertes Banca Peso son

Op:{0 ERADD
1v
[= S NE-EN-1143

adecuadas para todos aquellos negocios que requieran
fuertes medidas de seguridad y no precisen de
certificacion AENOR.

@) )

Disponen de orificios de
rosca métrica de 16 mm.
que permiten la insercion de
cancamos para facilitar el
proceso de transporte

Caracteristicas Sistema de cierre

Espesor de puerta: 80 mm. Cerradura: de gorjas doble paleton.  \VdS, CLASE 2,
= Interior y exterior construidos en Incluye 2 llaves. . .
chapa de acero de alta resistencia. * Opcion de pedir mas copias en pedido.
» Provista de refuerzos interiores

- . , Cerradura electrénica con:

= Hormigon de alta resistencia

Bulones: 84a 12 x @35 mm distribuidos por todo Cla’se. B. ANSI/UL-768 Brupo 1R

Rebloqueo en caso de ataque violento, varios Retardo programable de hasta 99 minutos,
sistemas de rebloqueo condenan todos con ventana de apertura.
los elementos de cierre. Doble cerradura mecanica opcional

Color: Gris metalizado (RAL 7001). » Cajas de seguridad preparadas para cancamos de transporte.

Orificios para anclajes: 1 suelo - @22mm



Detalle cerradura

Detalle bulones

3004 4004 6004 8004
o Cod. EAN
MODELO ‘ cob ‘ Lm, (Alx An x F) 8421461 ‘ PVP €
3004 10105  ExTERIOR 600 x 600 x 550  INTERIOR 440 x 440 x 320 1 330 64 101051 1.924,00
4004 10104  EXTERIOR 750 x 600 X 550  INTERIOR 590 x 440 x 320 2 430 83 101044 2.214,00
6004 10103  EXTERIOR 1050 x 600 x 550  INTERIOR 890 x 440 x 320 3 570 129 101037 2.639,00
8004 10102  ExTERIOR 1350 x 600 x 550  INTERIOR 1190 x 440 x 320 4 710 173 101020 2.929,00

Tarifa IVA no incluido




Serie de armeros de seguridad adecuados para alojar
escopetas de cartucho, ya que su almacenamiento
no requiere certificacion. En el caso de poseer armas
que necesiten certificacion, debe consultar la serie

Protector.

== {o]

Laser 2

Espesor de puerta:
Espesor de cuerpo:
Bulones:

Color:

3 mm. Cerradura: Gorjas de doble paleton.

3 mm. Armas: Laser 1 3 armas largas
Laser 2 6 armas largas

2x @16 mm

Exterior en negro (RAL 9011)
+ interior de la puerta en rojo (RAL 3018)

Orificios para anclajes: 2 pared

Laser 1 Laser2

= | &

Laser 1* 05148

EXTERIOR 1380 x 315x 205  INTERIOR  1200+120 x 255 x 145 - L4 49 051486 241,00

Laser 2* 05149

EXTERIOR 1380 x 555 x 205  INTERIOR  1200+120 x 495 x 145 = 66 95 051493 367,00

* Hasta fin de existencias

Tarifa IVA no incluido



GRADO |

PROTECTOR 1

Espesor de puerta:
Espesor de cuerpo:
Bulones:

Color:

Orificios para anclajes:

6 mm.

6 mm.

3x @25 mm

Azul metalizado
2 pared - @12mm

Protector 1

Serie de armeros de alta seguridad con Certificacion
Grado | de acuerdo a la norma UNE-EN-1143-1.
Cumplen con la normativa publicada en el BOE
n°291 (5 de diciembre de 1998), sobre medidas de
seguridad de los armeros para guardar armas en
domicilios particulares. Adecuados para alojar arma
rayada.

) ]

PROTECTOR 1 PROTECTOR 2
abierta con 6 abierta con 4
armas largas armas largas

Cerradura: Gorjas de doble paleton. VdS, CLASE I, EN-1300
clase A.
= Mecanismos protegidos con chapa antitaladro
Armas: Protector 1 hasta 6 armas largas
Protector 2 hasta 4 armas largas

Protector 2

- &

Protector 1 05145

EXTERIOR 1395 x 395 x 250  INTERIOR

1383 x 383 x 192 112 102 051455 589,00

Protector 2 05147

EXTERIOR 1395 x 275X 250  INTERIOR

1383 x 263 x 192 = 78 70 051479 477,00

Tarifa IVA no incluido

o



SERIE

ACM

GRADO IlI

ACM-BASIC

Serie de cajas fuertes de alta seguridad con
Certificacion Grado Il de acuerdo a la norma UNE-
EN-1143-1. Homologado para 5 armas cortas.
Los armeros que componen esta serie estan

construidos en acero con hormigon de alta resistencia ¥
antivandalico, elementos que le aportan gran robustez S
y seguridad. =
SIEIC
Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 25 mm. Modelo ACM-L
Espesor de cuerpo: 25 mm. Cerradura de gorjas de alta seguridad VdS
» Interior y exterior construidos en Clase 2, EN 1300. Llaves no duplicables
Chapa de acero con refuerzo de acero (OpCiona| solicitar mas COpiaS en pedIdO |n|C|a|)
inoxidable. Modelo ACM-BASIC:
» Hormigon de alta resistencia Electrénica de alta seguridad, VdS Clase 2 EN
antivandalico. 1300 Clase B. 2 cadigos de uso de 6 digitos
Bulones: 5x @25 mm + pletina antipalanca. fijos. Retardo programable hasta 99 minutos
Color: Gris (RAL 7039) con ventana de apertura.
Orificios para anclajes: 2 pared/ 2 suelo - 15 mm Modelo ACM-PLUS

Cerradura de gorjas de alta seguridad \VdS
Clase 2, EN 1300. Llaves no duplicables
(opcional solicitar mas copias en pedido inicial).

Electronica de alta seguridad, VVdS Clase 2 EN
1300 Clase B. 2 cadigos de uso de 6 digitos
fijos. Retardo programable hasta 99 minutos
con ventana de apertura.

ACM-PLUS

Detalle pletina antipalanca
interior.

—_— S S

MODELO ACM PLUS BL

[ Cod. EAN
MODELO Lml I (Al x An x F) & . 8421461
p—=
ACM-L* 05138 EXTERIOR 350 X 450 x 340  INTERIOR 300 x 400 x 260 1 80 31 051387 892,00
ACM-BASIC* 05139 EXTERIOR 350 x 450 x 340  INTERIOR 300 x 400 x 260 1 80 31 051394 1.020,00
-
ACM-PLUS* 10971 EXTERIOR 350 x 450 x 340  INTERIOR 300 x 400 x 260 1 80 31 109712 1.052,00
ACM PLUS BL* 10972 EXTERIOR 350 x 450 x 340  INTERIOR 300 x 400 x 260 1 80 31 109736 1.317,00

* Hasta fin de existencias

Tarifa IVA no incluido
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CAJAS IGNIFUGAS

SERIE

SOLID

GRADO I* LFS 30 P2

Serie de cajas fuertes Grado | de resistencia al robo se-
gan norma EN-1143-1y LFS 30P de resistencia al fue-
go establecida segtn norma EN 15689. Disenada para
llevar a cabo una doble funcién: proteger documentos
del fuego v del robo. El incremento de temperatura en
el interior de la caja fuerte a los 30 minutos es inferior
a 170°, lo que garantiza la integridad del papel, que se
descompone a partir de 177°C. Su cerradura esta refor-
zada contra ataques de perforacion.

E-125 abierta

LFS

30P

EN-15659

8
@
e
T |
<
n
- |
Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: 87 mm. Cerradura: Cerradura electrénica de seguridad
Espesor de cuerpo: 40 mm. Certiﬁcada Clase 2 EN—1 300.C|aSS
Bulones: mod. SO E-54:2 + 2 + 2 + x @20mm. Teclado : 1 codigo de usuario de 4 a 6 digitos.
mod. SO E-84:2 + 2 + 4 + x 320mm. 1 codigo de emergencia de 4 a 6 digitos.
mod. SO E-100: 2 + 2 + 5 x #20mm. Alimentacion : Alimentacion con pila de 9V (6LR61).
mod. SO E-125: 2 + 2 + 6 x #20mm. Localizada en el exterior.
Color: Gris (RAL 7035)
Orificios para anclajes: 1 suelo

» Interior relleno de cemento resistente al fuego vy a los ataques

de robo.

» Cerradura reforzada contra ataques de perforacion.

—

T

SOE-84

[

SOE-100

(L Cod. EAN
MODELO ‘ cob ‘ Lml (Al x An x F) 8421461 ‘ PVP €
SO E-54 10535  EXTERIOR 540 x 500 x 432  INTERIOR 462 x 424 x 302 1 147 59 105356 1.015,00
SO E-84 10536  EXTERIOR 840 x 650 x550  INTERIOR 782 x 574 x 420 2 287 189 105363 1.408,00
SO E-100* 10537  EXTERIOR 10471 x 650 x 554  INTERIOR 963 x 574 x 424 2 334 234 105370 1.566,00
SO E-125* 10538  EXTERIOR 12471 x 650 x 554  INTERIOR 1163 x 574X 424 2 386 259 105387 1.780,00

*Los modelos SO E-100y SO E-125 solo estan certificados Grado |, no tienen la certificacion LFS 30P.

Tarifa IVA no incluido



SERIE

VULCANO

LFS60 P

LFS

EN-15659

Serie de cajas fuertes certificadas segin norma
europea LFS 60P EN15659 de resistencia al fuego.
Disenadas para proteger documentos, ya que el
!7 incremento de temperatura en el interior de la caja

fuerte a los 60 minutos es inferior a 170°, lo que
garantiza la integridad del papel, que se descompone
a partir de 177°C. Idénea también para guardar
pertenencias valiosas que deben ser protegidas del
robo.

120-E abierta

» l I
- : — [
| /f"‘
=
N
Situacién cajén interior: " - T {
-mod. 75-E: parte superior. N \ S o
~mods. 120-E v 140-E: parte inferior. ' S == e
Caracteristicas Sistema de cierre
Espesor de puerta: Mod. 32-E/51-E/75-E 96 mm. Cerradura y teclado:
mog' 120‘5 117mMm.  \ods, 32-E y 51-E;
od. 140- SISl Teclado digital + pomo.
Espesor de cuerpo: Mod. 32-E 51 mm.
Mod. 51-E 52 mm. Mods. 75-E, 120-E y 140-E:
Mod. 75-E 69 mm. Cerradura de puntos + teclado digital + maneta.
Mod. 120-E 82 mm.
Mod. 140-E /0 mm. Codigo de usuario mas codigo de emergencia longitud variable,
» Interior relleno de cemento resistente al fuego de 4 a 6 digitos.
Bulones: Mod.32-E/51-8  2x@15mMM.  pientacion: 4 pilas AAA (1,5V),
Mod. 75-E 3% 025 mm. Alojadas en el exterior. Faciles de cambiar
Mod. 120-E /140-E 6 x @25 mm. ) ' '
Color: Gris (RAL 7035)
Ca!o.n.lnterlor . en modelos 75-E, 120-Ey 140-E [ ;_] - | — -
Orificios para anclajes: 1 suelo [lD
32-E 51-E 75-E 120-E 140-E
UL Cod. EAN
MODELO ‘ cob o (Al'x An x F) - 8421461 ‘ PVP € 3
32-E 10510  EXTERIOR 315X 445x 425  INTEROR 212 x 3471 x 296 1 38 21 105103 245,00 E
51-E 10511 EXTERIOR 510 x 445 x 425 INTERIOR 407 x 341 x 296 1 51 41 105110 352,00 ;
75-E 10512  EXTERIOR 790 x 485 x 450 INTERIOR 607 x 346 x 301 1 109 64/8 105127 637,00 g
120-E 10513  EXTEROR  1255x711x580  INTERIOR 1034 x 546 x 418 2 311 236/26 105134 1.015,00 ‘%
140-E 10516  EXTERIOR 13971 x 711 x 580  INTERIOR 1170 x 546 x 418 2 332 267/26 105165 1.219,00 a




CAJAS IGNIFUGAS
SERIE

ARMARIO
IGNIFUGO

S2/ in.
GNIS e

Serie de armarios ignifugos con nivel S2 de resistencia al robo segin
norma europea EN14450. Ideal para proteger documentos del
fuego (hasta 30 minutos seglin norma GOST R50862)

Disponible en varios modelos para satisfacer las necesidades de
todo tipo de negocios.

SISIOIS

Caracteristicas

Espesor de puerta: 60 mm.

Espesor de cuerpo: doble pared con hueco relleno
de material ignifugo.

= Alto nivel de proteccion al
fuego v robo

Bulones: 5x @20 mm.

Color: Gris (RAL 7035)

» Bisagras externas que pueden abrir la puerta 180°
» Posibilidad de colgar carpetas bajo los estantes.

Sistema de cierre

Modelos mecanicos
Cerradura: Gorjas de alta seguridad mas maneta

Modelos electronicos (E)
Cerradura electrénica:
1 Codigo de Uso de 2 a 15 digitos.
1 Codigo de Emergencia de 8 digitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos. .

Orificios para anclajes: Mods. 1260y 1600: 1 suelo.
Mods. 1950: 2 suelo

IGNIS-1260 IGNIS-1600  IGNIS-1950

i
mm.

MODELO ‘ cob ‘ (Al x An x F)

Cod. EAN
8421461

Classe

30

R50862

Cerradura
electronica en
modelos E

1260 10514 EXTERIOR 1220 x 600 x 520  INTERIOR 1082 x 506 x 420 2 71 211 105141 658,00
1600 10503  EXTERIOR 1600 x 800 x 600  INTERIOR 1467 x 706 x 400 3 120 412 105035 862,00
1950 10515  EXTERIOR 1950 x 1250 x 520  INTERIOR 1780 x 1140 x 405 4 200 822 105158 1.199,00
E-1260 10507  EXTERIOR ~ 1220x 600 x 520  INTERIOR 1082 x 506 x 420 2 71 211 105073 850,00
E-1600 10504  EXTERIOR 1600 x 800 x 600  INTERIOR 1467 x 706 x 400 3 120 412 105042 1.054,00
E-1950 10506  EXTERIOR 1950 x 1250 x 520 INTERIOR 1780 x 1140 x 405 4 200 822 105066 1.390,00

Tarifa IVA no incluido




ARC

VADOR

SERIE

IGNIFUGO

IGNIS-2

Caracteristicas

Archivadores de alta resistencia frente al fuego vy
| G N | S robo. Certificados por la norma UNE-EN 15659. Sus
LFS60 P dimensiones han sido pensadas para que sus cajones

alojen documentos tamano folio y A4. El elemento
que no puede faltar en oficinas.

) = ; (=
= ’

i =l
B | —

-
=

—-‘
e pa——

Cerradura:
Color:

Llave de serreta de alta seguridad

Gris (RAL 7035) R

» Acabado resistente a los aranazos
que le da una terminacion de alta n
calidad y resistencia duradera

= Pintura en polvo electroestatica
aplicada en todas las caras (incluida la

base) —

= Resistencia: 1 hora LFS 60P de acuerdo EN 15659
= Cgjones ajustables para A4 y tamano folio » —

= Peso admitido por cajon: 40 kgs

B

| =
At
IGNIS-2 IGNIS-4
(e Cod. EAN
MODELO ‘ cob ‘ o (Al'x An x F) 8421461
IGNIS-2 10518 EXTERIOR 825 x 545 x 653 - 110 105189 648,00
IGNIS-4 10539 EXTERIOR 1500 x 545 x 653 = 210 105394 1.117,00

Tarifa IVA no incluido




8- W CAJAS IGNIFUGAS
SERIE
S

ETNA B0

LFS 60 P

Etna

Cgja fuerte ignifuga de lineas modernas.
(Certificada con el LFS 60 P de resistencia al fuego.
Cuenta con teclado digital en la parte superior de
la caja y varios accesorios interiores que facilitan
su manejo. De gran robustez, esta caja fuerte es
la fusion perfecta entre la elegancia e innovacion.

Caracteristicas Sistema de cierre

» EXCELENTE FUNCION RESISTENTE AL FUEGO: Resistenciaal ~ Cerradura: Cerradura y orificio de bloqueo reforzado.
fuego hasta 927°C durante una hora segln ensayo KSG4500. Mecanismo de blogueo motorizado (no

« DISENO MODERNO E INNOVADOR: Caja fuerte electrénica con requiere el proceso de cierre manual).
diseno contemporaneo sin pomo. Fabricada en combinacion
de acero y ABS, con interior revestido con maltiples
complementos.

Teclado: 2 codigos de usuario.
Sensor de choque sUpersensible con alarma
de 120 dB que responde ante choques o
« TECLADO TACTIL CAPACITIVO: con instrucciones de uso cambios de inclinacién de la caja.
habladas. Alimentacion : Alimentacién con pilas o red eléctrica con

Bulones: 5 bulones a cuatro lados con conector en la parte posterior de la caja.

mecanismo de cerradura motorizada.
Orificios para anclajes: 1 suelo

= Mdltiples complementos: portallaves, 2 bandejas extraibles y
regulables en altura y tarjetero.

Cod. EAN
8421461

ETNA 10800  EXTERIOR 5271 x426x 472  INTERIOR  470x 310x 315 1 56 40 108005 690,00

||u|mmm|||m ‘ Pe

(Al x An x F) T ‘ L. ‘

MODELO ‘ cob ‘

Tarifa IVA no incluido



Expositores

BTV cuida el punto de venta, ofreciendo a sus colaboradores
material promocional como expositores de cajas fuertes, regulables
al producto para cajas fuertes de empotrar y sobreponer.

Ote

(aldn

w Y -

Cod. 80016* Cod. 80014*

Expositor gris Expositor gris/violeta

118,00€ 118,00€

* Hasta fin de existencias Cod. 80015

Expositor cajas fuertes
2018
125,00€

AcCcesorios i

Llaves en bruto

62000 LLAVE EN BRUTO SERIE ZAFIRO CUARZO RUBI (10 UNIDADES) CUARZO, RUBI, ZAFIRO, DEPOSITO, 50,40
DVR
03153 LLAVE EN BRUTO GORJAS SERIE 26, 103 y DECORA (10 UNIDADES) DECORA, JADE, 700, 26, 103 25,80
70701 LLAVE EN BRUTO TUBULAR EMERGENCIA CAJAS SH, PROMO (10 UNID.) ~ SH, PROMO, SECURE, ALPHA 14,70
70706 LLAVE EN BRUTO GRADO | CAJAS CARTAGO Y PLUS CARTAGO, CUARZO PLUS, RUBI PLUS 63,00
03044 LLAVE EN BRUTO CAJAS MINI VAULT Y LASER (10 UNIDADES) MINI VAULT, LASER 42,00
03046 LLAVE EN BRUTO SERIE NOVA Y OFFICE (10 UNIDADES) MEDIA CANA NOVA, OFFICE 36,75
70679 LLAVE EN BRUTO SERIE NOVA CUADRADA (10 UNIDADES) NOVA 36,75
70705 LLAVE EN BRUTO TUBULAR EMERGENCIA SERIE NOVA (10 UNIDADES)  NOVA 14,70
03165 LLAVE EN BRUTO MAUER GRADO | ARMARIO IGNIS (2 UNIDADES) ARMARIO IGNIS, MONTBLANC 51,45
03024 LLAVE EN BRUTO VdS GRADO Il PARA STUV, IVOX, CAWI (2 UNIDADES) BANCA PESO 45,80
80096 LLAVE EN BRUTO SECRET 307 (5 UNIDADES) SECRET 307 26,00

TODOS NUESTROS MODELOS ESTAN REGISTRADOS



Normativa Europea
de Cgjas Fuertes

Antiguamente se pensaba que la resistencia de una caja fuerte ante un intento de robo
estaba directamente relacionada con el peso de la misma o el espesor de sus paredes.
Hoy en dia los fabricantes de cajas fuertes incorporamos materiales avanzados asi como
elementos de cierre que han sido previamente ensayados en laboratorios independientes
de referencia del sector. Los ensayos consisten en determinar el tiempo que se necesita
para acceder al interior de la caja fuerte utilizando distintas herramientas. A mayor tiempo,
mavyor nivel de resistencia. Dependiendo del resultado de esos ensayos, las cajas fuertes
se clasifican seg(in su grado o nivel de seguridad. La seguridad ya no es una cuestion de
"pesa’, sino de tecnologia.

En Europa tanto las compafias de seguros, como los clientes mas exigentes, empiezan a utilizar la clasificacion de niveles de seguridad
(ante un intento de robo o ante el fuego) de las 3 principales normas técnicas de referencia. Una caja certificada es garantia de una
buena compra. Las entidades acreditadas para certificar este producto, como AENOR en Espana o el ECBS en el ambito europeo,
realizan auditorias periddicas a nuestra fabrica que garantizan que los procesos de fabricacion producen cajas fuertes idénticas a las
ensayadas en sus laboratorios.

RESISTENCIA AL ROBO DE CAJAS FUERTES DE ALTA SEGURIDAD

Clasifica las cajas fuertes en 11 grados de resistencia, del 0 al X, siendo O el nivel mas

CARIEHTE SAE )

bajoy X el mas alto. A partir del grado V, los ensayos incluyen pruebas pos-detonacion. AENOR ogisar
La norma incluye ensayos de resistencia del sistema de anclaje, asi como la exigencia L
del uso exclusivo de cerraduras certificadas.

BTV ofrece sus series: Luxor (IV), Thebas (IV), Banca Peso (IV), Gasolinera (IV), Armero AL

ACM (1l1), Babylon (1), Cartago (1), Armero Protector (1), y Solid (I), certificadas segln esta (TR L —

norma. (O e eoneds EUNEENT

Lalegislacion espanolarecoge lanecesidad de lainstalacion de cajas fuertes certificadas
grado IV en determinados establecimientos, como joyerias, sucursales bancarias,
administraciones de loteria, y gasolineras entre otros.

RESISTENCIA AL ROBO DE CAJAS FUERTES LIGERAS

Clasifica las cajas fuertes en 2 niveles de resistencia al robo, y esta orientada a cajas
fuertes de una construccion robusta pero mas ligera que las de grado 0 segln la norma
anterior. El nivel S2 es superior al S1.

norma UNE EN 15659

espaiiola

BTV ofrece sus series: Cuarzo (S2), Rubi (S2) e Ignis (S2) certificadas segn esta norma.

RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

Clasifica las cajas fuertes en 2 niveles de resistencia al incremento de temperatura en
caso de incendio: 30 6 60 minutos (LFS 30 Py LFS 60 P). Garantiza que la temperatura
en su interior no suba de los 170° C (mantiene los documentos por debajo del umbral
de temperatura a partir del cual se quemarian).

BTV ofrece sus series: \lulcano (LFS 60 P), Solid (LFS 30 P), Archivador Ignis (LFS 60 P)
y Maletines Ignifugos (LFS 60 P). La serie Armario Ignis tiene 30 minutos de resistencia
al fuego seglin la norma GOST R50862.

ESETRURTRNTR < s i ks s i 1 i e ARS8 Sl A
oo Ao & naebuta 7 W Ataageds AZS

H W . = i

T AENOR S



@ty o

Otros catalogos BTV 2018

BTV dispone de un extenso catalogo de buzones, productos especiales para hoteles y cajas fuertes

de alta seguridad.

Buzones para interior y
=== .20 | exteriory accesorios para
comunidad.

o Catalogo de cajas fuertes

jas fuertes .

ALTA SEGURIDAD certificadas grados I

Premium a V: cgjas para joyeria,
gasolinera y gestion de

efectivo.

BUZONES

Amplia informacion de gama
especifica para buzones y

\ﬂ‘ productos para la comunidad en

Amplia informacion de gama
especifica de alta seguridad en
el correo:

el correo:

ventas@btv.es
seguridad@btv.es

CATALOGO Cajas fuertes, minibares, @bty Cilindros y herrajes.

Ll muebles bar, accesorios v Amplia informacion de gama
para habitaciones y banos, CILNDROS oo cifica de cilindros v

e \éing\éigiIancia y muebles VHERRAES 1 herrajes

e jardin.

ventas@btv.es

Amplia informacion de gama
especifica para hotel en el
correo:

hotel@btv.es

&blv

Catalogos en formato pdf disponibles en nuestra web: www.btv.es



Servicio de
Asistencia Tecnica
BTV

BTV dispone de mas de 100 Servicios Técnicos
Oficiales en toda Espana y Portugal en permanente
formacion y una amplia red de distribuidores a lo largo
de todo el mundo, que le ayudaran a cubrir todas sus
necesidades de post-venta, ahora y dentro de muchos
anos.

Localizacion rapida de datos de contacto de nuestros
SAT a través de nuestra web www.btv.es
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Convencion Servicios Asistencia Técnica BTV.




Amado Salvador

Amado Salvador

*Consulte con nosotros las
condiciones especiales que ofrece
Amado Salvador sobre esta tarifa

Amado Salvador

CENTRAL EXPOSICION Y VENTA

Joaquin Costa 7, 8 y 10.

Telf.: 96 379 25 43

Fax.: 96 370 14 96

46950 XIRIVELLA (VALENCIA)
tiendaxirivella@amadosalvador.es

EXPOSICION Y VENTA

Avda. Pio XIT, 1.

Telf.: 96 347 5177

Fax.: 96 348 42 86

46009 VALENCIA
tiendavalencia@amadosalvador.es

EXPOSICION Y VENTA

Gran Via Marqués del Turia, 48.
Telf.: 96 112 05 22

Fax.: 96 381 69 72

46005 VALENCIA
tiendagranvia@amadosalvador.es

ADMINISTRACION, ALMACEN LOGISTICO
Y VENTA DIRECTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

A3 Valencia - Madrid, Km. 0.

Telf.: 96 112 05 00

Fax.: 96 112 05 70

46930 QUART DE POBLET (VALENCIA)
info@amadosalvador.es


https://amadosalvador.es/atencion-cliente



